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1. Με τα μετρημένα μεγέθη στο εργαστήριο:

• Ατμοσφαιρική πίεση

• Πίεση σχετική με την ατμοσφαιρική πριν το διάφραγμα pup

• Διαφορική πίεση των θαλάμων του διαφράγματος ∆p

• Θερμοκρασία αέρα πριν το διάφραγμα T

• Τιμές δυναμικής πίεσης σωλήνος Prandl ∆p = pt − pstat σε 14 διακε-

κριμένες θέσεις σε δύο κάθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις στη διατομή

I.

να υπολογιστούν:

• Μέθοδος διαφράγματος ISO 5167-2:

(αʹ) η μή διορθωμένη τιμή ροής μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα qm (συν-

τελεστές C = 1 και ε = 1).

(βʹ) η διορθωμένη τιμή ροής μάζας qm βάσει του προτύπου.

(γʹ) η ειδική ενθαλπία hI στη διατομή I και hII στη διατομή II, με ̺1,I 6=

̺1,II .

(δʹ) η κινητική ενέργεια 1

2
w2

1,I στη διατομή I και 1

2
w2

1,II στη διατομή II.

και να συγκριθούν:

– τα μεγέθη της κινητικής ενέργειας και της ενθαλπίας σε κάθε διατομή

και να ελεγχθεί η αναγκαία συνθήκη για την ισχύ αδιαβατικής ροής
1

2
w2

1
≪ h.



• Μέθοδος σωλήνος Prandl:

(αʹ) Να υπολογιστεί η ροή μάζας ṁ ολοκληρώνοντας το προφίλ της τα-

χύτητας w1,I στην διατομή I του διαφράγματος. Το προφίλ της τα-

χύτητας να υπολογιστεί με την βοήθεια του λογισμικού MATLAB

από τις σημειακές τιμές της κάνοντας χρήση της μεθόδου των ελα-

χίστων τετραγώνων. Η ολοκλήρωση θα διεξαχθεί κατά την εκτέλεση

του πειράματος με προετοιμασμένο κώδικα.

(βʹ) Να υπολογιστούν οι θερμικές απώλειες του διαφράγματος βάσει των

αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων μέτρησης.
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